
Upozornění pro zaměstnance 

Změny v provozu GSM-R platné od 1. 1. 2014 

Upozorňuji zaměstnance na změny Pokynu GSM-R a PŘ sítě GSM-R platné od 1. 1. 2014. 

Pokyn náměstka generálního ředitele pro řízení provozu č. 2/2013 – 1. změna 

Od 1. 1. 2014 je umožněn přístup na dopravní cestu vybavenou systémem GSM-R pouze hnacím 

vozidlům, která jsou vybavena zařízením pro komunikaci v tomto systému. V ostatních případech je 

nutno postupovat podle bodu 3.1! 

 

Provozní řád systému GSM-R CZ – účinnost od 1. 1. 20104  

Řízení a provádění posunu v obvodu se základním rádiovým spojení GSM-R se provádí do odvolání 

v analogovém rádiovém systému – viz odstavec 9.5! 

  

 

Změna příloh č. 1 a č. 2 

POZOR!!! V úsecích Přerov – Česká Třebová a Bohumín – (Čadca ŽSR) - St. hranice CZ/SK je i nadále 

do odvolání základní spojení v systému TRS! 

 

 

Nová příloha č. 7 

Pozor!!! Vlaky v obvodu uzlu Praha ze / do směru Plzeň, České Budějovice, Kladno, Praha Čakovice, 

Rudná u Prahy, Lysá n.L., Vrané nad Vltavou a Praha Zličín jsou vedeny v systému TRS. Pokud je vlak 

výchozí a zároveň končící v obvodu uzlu Praha podle přílohy č. 1, jede v systému GSM-R (např. 

přetahy ONJ – PHN).   

 

V případě použití nouzového volání, musí strojvedoucí vždy obsluhovat klíčovací tlačítko 

na mikrotelefonu! Ukončení nouzového volání musí být provedeno vždy obsluhou 

(stlačením) příslušného tlačítka!  

 

 

 

 

 

Vypracoval Zdeněk Mikeš 

KO DKV Praha 

602 790 399 

12. 12. 2013 



 

 

 

Nová příloha č. 6 

Od 1. 1. 2014 je zavedena změna volání na výpravčí určených ŽST v uzlu Praha. Rychlá volba (použití 

tlačítka [2] na radiostanici) je směrována v daných oblastech podle přílohy č. 6 vždy na výpravčího 

ŽST Praha hlavní nádraží. Pokud potřebuje strojvedoucí komunikovat s výpravčím vyjmenovaných 

stanic, musí použít přímé zadání čísla podle přílohy č. 6. 


