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Obvody VN

C02
Odrušovací kondenzátor s tavnou pojistkou
3000 V M1


C03
Kondenzátor rezonančního filtru
4000 V, 80 μF
Slouží k potlačení složky 100 Hz na sekundárním vinutí transformátoru.

C04
Kondenzátor filtru pulsních měničů pro kotvy trakčních motorů (součást U01 – U06)
4kV,

20μF, 69E má 80 μF
Slouží jako zdroj energie pro trakci a pro U 60.

C05
Kondenzátor filtru pulsního měniče pro buzení trakčních motorů (součást U09)
4kV,

80μF
Slouží jako zdroj energie pro U 09.

C10
Kompenzační kondenzátor
4,2 kV, 18 μF
Vylepšuje účiník vlakového topení na střídavém systému.

C14
Kondenzátor čerpadla (součást trafa)
600 V, 88 μF
Slouží k rozběhu jednofázových motorů čerpadel oleje.

C15
Kondenzátor čerpadla (součást trafa)
600 V, 88 μF
Slouží k rozběhu jednofázových motorů čerpadel oleje.

E01
Topnice 
3 kV, 300 V,

290 W
Kalorifer v kabině 1 – mezistěna 11 článků.

E02
Topnice 
3 kV, 300 V,

290 W
– kalorifer v kabině 2 – mezistěna 11 článků

E03.A
Topnice
3 kV, 300 V,

290 W
Topnice stolku 1 – pravá

E03.B
Topnice
3 kV, 300 V,

290 W
Topnice stolku 1 –  levá

E04.A
Topnice
3 kV, 300 V,

290 W
Topnice stolku 2  - pravá

E04.B
Topnice
3 kV, 300 V,

290 W
Topnice stolku 2 –  levá

E05
Topnice
3 kV, 300 V,

290 W
Topnice podlahy stan. 1

8 článků

E06
Topnice
3 kV, 300 V,

290 W
Topnice podlahy stan. 2

8 článků

F01
Bleskojistka střídavá
30 kV stř.


F01.P
Počítadlo zapůsobení



F02
Bleskojistka sběrače X02
3,3 kV


F02.P
Počítadlo zapůsobení



F05
Pojistka filtru 
60 A


F10
Pojistka kondenzátoru C10
3 kV, 60 A


F11
Pojistka topnic kabin
10 A


F19
Pojistka čerpadla
220 V, 40 A


F20
Pojistka čerpadla
220 V, 40 A


F21
Pojistka napěťového relé K02 a měření
2 A


F23
Pojistka motorů kompresorů klimatizace včetně držáku
600 V

16 A


G01
Nabíječ a stabilizátor sítě malého napětí
600 V/48 V

3 kV izol.
Zdroj pro nabíjení baterie. Je připojen na 600 V PPM U 60.

K01
Relé indikace ss systému
Přítah: 1,8 kV ss
Sepnutí relé zpracovává skříň ochran H 280.

K02
Napěťové relé troleje

Podmiňuje sepnutí relé PP K 116. Přítah 1. Kotva 2,2 kV ; 2.kotva 3,8 kV; 1. kotva odpad 1800 V; 2. kotva odpad 3600 V.

K03
Diferenciální proudové relé trakčních obvodů
3000 V, 1500 A

di 120 A
Na střídavém systému má funkci zemního relé.

K04
Nadproudové dvoukotvové relé motorů M01 – M02
3000 V


1. kotva přítah – brzda  650 A; 2. kotva přítah – trakce 1350 A

K05
Nadproudové dvoukotvové relé motorů M03 – M04
3000 V
1. kotva přítah – brzda  650 A; 2. kotva přítah – trakce 1350 A

K09
Nadproudové relé topení vlaku
270 A


K11
Diferenciální proudové relé pomocných pohonů
Di 15 A


K21
Prokluzové ochranné relé motorů M01 – M02
3000 V
1. kotva vypnutí HV – přítah 140 V

K22
Prokluzové ochranné relé motorů M03 – M04
3000 V
1. kotva vypnutí HV – přítah 140 V

K36
Stykač nabíjení filtru C04
3000 V,1400 A
Po nabití filtru spíná na povel z RT signálem S0.

K37
Zkratovací stykač C04
3000 V
Přes jeho kontakty dojde k vybití kondenzátoru filtru C04.

K40
Stykač buzení trakčních motorů
3000 V, 100 A
Odpojuje statorová vinutí (TM) od budícího měniče U 09

K85
Stykač topení vlaku
3000 V, 630 A


K86
Stykač topnice E01
3000 V, 6 A


K87
Stykač topnice E02
3000 V, 6 A


K88
Stykač topnice E03.A-B
3000 V, 6 A


K89
Stykač topnice E04 A-B
3000 V, 6 A


K90
Stykač topnice E05, E06
3000 V, 6 A


K91
Stykač čerpadel oleje
48 Vss, 40 A


K95
Stykač motoru kaloriferu 1
3000 V, 6 A


K96
Stykač motoru kaloriferu 2
3000 V, 6 A


L01
Odrušovací tlumivka
1600 A, 20μH
Slouží k omezení strmosti nárůstu zkratového proudu.

L03
Tlumivka filtru pulsních měničů U03 – U06
1280 A, 10 mH
Spolu s C 04 tvoří hlavní filtr lokomotivy.

L04
Tlumivka rezonančního filtru
280 A, 2,5 mH
S C 03 tvoří filtr 100 Hz.

L05
Vyhlazovací tlumivka M01 – M02
358 A, 19 mH
Slouží k vyhlazení proudu a při rozjezdu je zátěží kotevních měničů.

L06
Vyhlazovací tlumivka M01 – M02
358 A, 19 mH
Slouží k vyhlazení proudu a při rozjezdu je zátěží kotevních měničů.

L07
Vyhlazovací tlumivka M03 – M04
358 A, 19 mH
Slouží k vyhlazení proudu a při rozjezdu je zátěží kotevních měničů.

L08
Vyhlazovací tlumivka M03 – M04
358 A, 19 mH
Slouží k vyhlazení proudu a při rozjezdu je zátěží kotevních měničů.

L11
Vyhlazovací tlumivka M11
70 A, 40 mH
Slouží k vyhlazení proudu SPM.

L12
Vyhlazovací tlumivka M12
70 A, 40 mH
Slouží k vyhlazení proudu SPM.

L13
Vyhlazovací tlumivka M13
70 A, 40 mH
Slouží k vyhlazení proudu SPM.

L14
Vyhlazovací tlumivka M14
70 A, 40 mH
Slouží k vyhlazení proudu SPM.

L61
Tlumivka filtru měničů pomocných pohonů
600 V, 400 Hz,

150 A,15 mH
Spolu s kondenzátorem tvoří filtr 600 V PPM.

M01
Trakční motor 1
1150 V, 715 A,

765 kW, 890 min-1
Stejnosměrný, cize buzený, šestipólový, stroj s kompenzačním vinutím a nuceným chlazením.

M02
Trakční motor 2
1150 V, 715 A,

765 kW, 890 min-1
Stejnosměrný, cize buzený, šestipólový, stroj s kompenzačním vinutím a nuceným chlazením.

M03
Trakční motor 3
1150 V, 715 A,

765 kW, 890 min-1
Stejnosměrný, cize buzený, šestipólový, stroj s kompenzačním vinutím a nuceným chlazením.

M04
Trakční motor 4
1150 V, 715 A,

765 kW, 890 min-1
Stejnosměrný, cize buzený, šestipólový, stroj s kompenzačním vinutím a nuceným chlazením.

M11
Motor ventilátoru 1

trakčních motorů M01 – M02
440 V, 25 kW,

69 A, 2870 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M12
Motor ventilátoru 1

trakčních motorů M03 – M04
440 V, 25 kW,

69 A, 2870 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M13
Motor kompresoru 1
440 V, 15 kW,

43 A,2800 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M13.A
Tlakový spinač mazání



M13.B
Spinač přeotáčkové ochrany



M14
Motor kompresoru 2
440 V, 15 kW,

43 A,2800 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M14.A
Tlakový spinač mazání



M14.B
Spinač přeotáčkové ochrany



M15
Motor ventilátoru 1

brzdového odporníku R01
440 V, 15 kW, 

43 A, 2800 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M16
Motor ventilátoru 2                         

brzdového odporníku R01
440 V, 15 kW, 

43 A, 2800 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M17
Motor ventilátoru 3

brzdového odporníku R02
440 V, 15 kW, 

43 A, 2800 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M18
Motor ventilátoru 4

brzdového odporníku R02
440 V, 15 kW, 

43 A, 2800 min-1
Stejnosměrný, sériový, čtyřpólový motor s vlastní ventilací.

M19
Motor čerpadla oleje
250 V, 24 A, 2,2 kW
Jednofázový AS motor s rozběhovou fází

M19.A
Tlakový spínač



M20
Motor čerpadla oleje
250 V, 24 A, 2,2 kW
Jednofázový AS motor s rozběhovou fází

M20.A
Tlakový spínač



M51
Motor kompresoru klimatizace stanoviště 1
440 V, 1,9 kW


M51.A
Tlak. spinač kompresoru (ochrana)



M52
Motor kompresoru klimatizace stanoviště 2
440 V, 1,9 kW


M52.A
Tlak. spinač kompresoru (ochrana)



P01
Voltmetr trolejového napětí  ss na stanovišti 1
10 V, 1,5% stupnice 0-4 kV


P02
Voltmetr trolejového napětí  ss na stanovišti 2
10 V, 1,5% stupnice 0-4 kV


P17
Voltmetr napětí filtru ve strojovně 1



P18
Voltmetr napětí filtru ve strojovně 2



P20
Watthodinové počitadlo
3000 V, 1500 A


P21
Elektroměr stř.
100 V, 5 A


Q01
Hlavní samočinný vypínač ss
3000 V, 2800 A,
Tvoří hlavní ochranu lokomotivy na ss systému. K vypnutí HV dojde přerušením přídržného obvodu elmag. západky Q01.B a EPV Q01.A zapůsobením některé z ochran nebo po překročení maximálního nastaveného proudu HV.

Q01.A
Elektromagnetický zap. ventil
48 V, 550 kPa


Q01.B
Elektromagnetická vyp. západka



Q01.L
Pomocné kontakty zap.



Q01.M
Pomocné kontakty vyp.



Q01.P
Počitadlo vypnutí



Q02
Hlavní samočinný vypínač stř.
25 kV, 400 A, 
Tvoří hlavní ochranu lokomotivy na st systému. K vypnutí HV dojde přerušením přídržného obvodu vypínacího EPV Q02.B zapůsobením některé z ochran.

Q02.A
Elektropneumatický ventil zap.
48 V


Q02.B
Elektropneumatický ventil vyp.
48 V


Q02.L
Pomocné kontakty



Q02.S
Tlakový spínač



Q02.P
Počítadlo vypnutí
48 V


Q03
Odpojovač sběrače X01
3000 V, 1500 A,
Slouží k ručnímu odpojení sběrače v případě poškození.

Q03.L
Pomocné kontakty „odpojeno“



Q03.M
Pomocné kontakty „zapojeno“



Q04
Odpojovač sběrače X02
3000 V, 1500 A,
Slouží k ručnímu odpojení sběrače v případě poškození.

Q04.L
Pomocné kontakty „odpojeno



Q04.M
Pomocné kontakty „zapojeno“



Q06
Odpojovač ss systému
1500 A
Spíná na povel ze skříně ochran H280.

Q06.A
Elektropneumatický ventil „zapojeno“
48 V, 550 kPa


Q06.B
Elektropneumatický ventil „odpojeno“
48 V, 550 kPa


Q06.L
Pomocné kontakty „zapojeno“



Q06.M
Pomocné kontakty „odpojeno“



Q07
Přepojovač systému topení
3 kV, 270 A
Spíná na povel ze skříně ochran H280.

Q07.A
Elektropneumatický ventil ss. systému
48 V, 550 kPa


Q07.B
Elektropneumatický ventil stř. systému
48 V, 550 kPa


Q07.L
Pomocné kontakty v poloze ss



Q07.M
Pomocné kontakty v poloze stř



Q11
Přepojovač motorů M01 – M02

JÍZDA-BRZDA-DIAGNOSTIKA
3000 V, 800 A,
Přepíná na povel RT.

Q11.A
EPV jízda
48 V, 550 kPa


Q11.B
EPV brzda
48 V, 550 kPa


Q11.C
EPV diagnostika
48 V, 550 kPa


Q11.L
Pomocné kontakty



Q12
Přepojovač motorů M03 – M04

JÍZDA-BRZDA-DIAGNOSTIKA
3000 V, 800 A,
Přepíná na povel RT.

Q12.A
EPV jízda
48 V, 550 kPa


Q12.B
EPV brzda
48 V, 550 kPa


Q12.C
EPV diagnostika
48 V, 550 kPa


Q12.L
Pomocné kontakty



Q13
Směrový přepínač 1 skupiny motorů M01 – M02
3000 V, 800 A,

150 A
Přepíná na povel RT.

Q13.A
EPV P



Q13.B
EPV Z



Q13.C
EPV 0



Q13.L
Pomocné kontakty



Q14
Směrový přepínač 2 skupiny motorů

M03 – M04
3000 V, 800 A,

150 A
Přepíná na povel RT.

Q14.A
EPV P



Q14.B
EPV Z



Q14.C
EPV 0



Q14.L
Pomocné kontakty



Q31
Přepojovač vlakového topení 

„3 kV – 1,5 kV“
3 kV, 270 A
Na st systému volí strojvedoucí spínačem S119, S120  na stanovišti (jen při odpadlém relé PP K116.

Q31.A
Elektropneumatický ventil „1,5 kV“



Q31.B
Elektropneumatický ventil „3 kV“



Q31.L
Pomocné kontakty v poloze „1,5 kV“



Q31.M
Pomocné kontakty v poloze „3 kV“



R01
Brzdový odporník motorové skupiny M01 – M02
7,374 Ω, 460 A
Chlazení odporníků je provedeno ventilátory, které jsou napájeny úbytkem napětí na R01 a R02.

R02
Brzdový odporník motorové skupiny M03 – M04
7,374 Ω, 460 A
Chlazení odporníků je provedeno ventilátory, které jsou napájeny úbytkem napětí na R01 a R02.

R05
Nabíjecí odporník kondenzátoru filtru C04
5 Ω, 30 A
Odporník zajišťuje aperiodické nabití C04. 

R06
Vybíjecí odporník náboje kondenzátoru filtru 
7,8 Ω,
U většiny lok. odebrán

R10
Vybíjecí odporník kompenzačního kondenzátoru
2 MΩ


R15
Předřadný odporník pulsních měničů U01 – U02 (předbíjecí)
6,6 kΩ
Slouží k nabití CK  v kotevních měničích U03 – U06 v režimu B

R17
Odpor stykače buzení K40
3,3 kΩ, 100 W


R18
Předřadný odporník motoru klimatizace M151
30 Ω, 6 A


R19
Předřadný odporník motoru klimatizace M152
30 Ω, 6 A


R20
Odporník rezonančního filtru
8x 10 kΩ, 2x4 ks


R21
Odporový dělič napětí pro voltmetry P01 – P02
4000 V/10 V


R22
Předřadný odporník indikace
150 kΩ


R24
Dělící odporník prokluzového relé K21 motorů M01 – M02
2x14400 Ω


R25
Dělící odporník prokluzového relé K22 motorů M03 – M04
2x14400 Ω


R30
Odporník zkratové ochrany
5 Ω, 850 A/150 ms
Při zásahu ROF dojde k vybití C04 do R30 a R31.

R31
Odporník zkratové ochrany
5 Ω, 850 A/150 ms
Při zásahu ROF dojde k vybití C04 do R30 a R31.

R61
Vyhlazovací odporník ventilátorového motoru M11
2,8 Ω, 20 A


R62
Vyhlazovací odporník ventilátorového motoru M12
2,8 Ω, 20 A


R63
Vyhlazovací odporník ventilátorového motoru M13
2,8 Ω, 20 A


R64
Vyhlazovací odporník ventilátorového motoru M14
2,8 Ω, 20 A


R71
Odrušovací odpory 
22 kΩ


R72
Odrušovací odpory 
22 kΩ


R73
Odrušovací odpor vinutí hlavních pólů trakčních motorů M01 – M02
3300Ω, 100 W


R74
Odrušovací odpor vinutí hlavních pólů trakčních motorů M03 – M04
3300Ω, 100 W


T01
Trakční transformátor
25 kV/2x1660 V,

4206 kVA
Zdroj energie na st systému. Má dvě sekundární vinutí pro trakci, dvě sekundární vinutí pro vlakové topení s odbočkou pro napájení motoru čerpadel oleje. Na vývodech transformátoru jsou umístěny měřící transformátory ochran s vazbou na skříň ochran H280. Transformátor je chlazen olejem a má ochranu plynovým Buchholtzovým relé.

T01.PA
Měřící trafo primárního proudu
300/5/5 A
Nadproudová ochrana primárního vinutí transformátoru.

T01.PB
Měřící trafo primárního proudu
300/5/5 A
Diferenciální ochrana primárního vinutí transformátoru.

T01.PC
Měřící trafo proudu hl. vinutí  
1500/5 A, 15 VA
Nadproud usměrňovače U01

T01.PD
Měřící trafo proudu hl. vinutí  
1500/5 A, 15 VA
Nadproud usměrňovače U01

T01.PE
Měřící trafo proudu vlak. topení
600/5 A, 5 VA
Nadproud topení vlaku

T01.PF
Měřící trafo proudu vlak. topení
600/5 A, 5 VA
Nadproud topení vlaku

T01.N
Buchholzovo relé

Plynové relé se dvěmi plováky

T01.WA
Termostat ochranný
80 °C


T01.WB
Termostat pro spouštění čerpadel
15 °C
Spíná  stykač K91

T06
Měřící trafo indikace
25 kV/100 V, 100VA
Slouží k rozlišení st systému – vazba na H280

T11
Transduktor měření proudu motorové skupiny M01 – M02
Součást SMP 1.2
Zpracovává souprava měření proudu SMP A160 ve skříni elektroniky

T12
Transduktor měření proudu motorové skupiny M03 – M04
Součást SMP 1.2
Zpracovává souprava měření proudu SMP A160 ve skříni elektroniky

T19
Transduktor měření proudu buzení
Součást SMP 1.2
Zpracovává souprava měření proudu SMP A160 ve skříni elektroniky

U01
Trakční usměrňovač
2x 1660 V, 1280 A
Na st systému usměrňuje napětí z transformátoru, na ss systému slouží jako blok hradících  diod

U03
Trakční pulsní měnič 1 motorové skupiny M01 – M02
3000 V, 350 A
Slouží k regulaci kotevního napětí a je řízen z RT A102.A

U04
Trakční pulsní měnič 1 motorové skupiny M01 – M02
3000 V, 350 A
Slouží k regulaci kotevního napětí a je řízen z RT A102.A

U05
Trakční pulsní měnič 1 motorové skupiny M03 – M04
3000 V, 350 A
Slouží k regulaci kotevního napětí a je řízen z RT A102.A

U06
Trakční pulsní měnič 1 motorové skupiny M03 – M04
3000 V, 350 A
Slouží k regulaci kotevního napětí a je řízen z RT A102.A

Součásti pulsních měničů U03 – U06:

TH
Tyristor hlavní

TZ
Tyristor zhášecí

DH
Zpětné diody hlavních tyristorů

DZ
Zpětné diody zhášecích tyristorů

LO
Omezovací indukčnost

LK
Komutační indukčnost

CK
Komutační kondenzátory

DO
Nulové diody

T1-3
Proudový průvlekový transformátor proudu

U09
Pulsní měnič budícího vinutí trakčních motorů
2x1500 V, 90 A
Slouží k regulaci budícího proudu TM. Je řízen z RT A102.A

Součásti pulsního měniče U09:

TH
Tyristory buzení


D
Diody tyristorů buzení


T
Tyristory zkratové ochrany


DB
Diody brzdového obvodu motorové skupiny M01 – M02


DB
Diody brzdového obvodu motorové skupiny M03 – M04


CK
Komutační kondenzátory


LK
Komutační indukčnost


T1
Proudový průvlekový transformátor proudu


PU
Převodník napětí






U14
Diodový blok budících vinutí trakčních motorů
3000 V, 250 A


U15
Diodový blok oddělení sítě mn



U16
Diodový blok pro U03, U04
DV 855-250-30


U17
Diodový blok pro U05, U06
DV 855-250-30


U60
Pulsní měnič pomocných pohonů a napájení sítě mn
3000 V, 600 V, 440 V, 103 kW
Skládá z primárního a sekundárního pulsního měniče (PPM a SPM). Z PPM je napájen dobíječ baterie G01 a klimatizace. SPM napájí dva motory ventilátorů a dva motory kompresorů.

Součásti pulsního měniče U60:

T
Tyristor

D
Zpětné diody tyristorů PPM

DO
Nulová dioda PPM

DO
Nulové diody SPM

DOd
Oddělovací dioda filtru SPM

DOd
Oddělovací diody pomocných pohonů

DRof
Dioda zkratové ochrany

C
Kondenzátor filtru SPM

CK
Komutační kondenzátor PPM

CK
Komutační kondenzátory SPM

LK
Komutační tlumivka PPM

LK
Komutační tlumivky SPM

X01
Trolejový sběrač proudu 1
3000 V, 1200 A

25 kV, 1200 A


X02
Trolejový sběrač proudu 2
3000 V, 1200 A 

25 kV, 1200 A


X03
Nápravové sběrače proudu trakční a ochranné
800 A


X03.A
Snímač čidla otáček (B103 – B106)

Zpracovává elektronická skluzová ochrana A 141

X06
Topná zásuvka vlakového topení
3000 V, 800 A


X07
Topné zástrčky vlakového topení, svorkovnice, pohyblivá zástrčka s kabelem, slepá zásuvka
3000 V, 800 A


X10
Ochranné svorky pro ruční kontrolu náboje kondenzátoru filtru C04, C05
3000 V


Obvody MN

A102
Regulátor pulsních měničů

Na základě povelů z CRC – A112, SO – A141 a ze stanoviště strojvedoucího ovládá svými povely J – B, PM, BM, K36, ROF, HV a přepojovače směru P – Z. 

A102.A
Regulátor měničů U03, U04, U05, U06, U09
EDYN 22


A102.B
Napáječ pro A102.A
NK-1


A102.C
Regulátor pro U60.A
EDYN 13


A102.D
Regulátor pro U60.B-E
EDYN 12


A102.E
Napáječ pro A102.C-D
NK-1


A112
Centrální řídící člen obvodů lokomotivy
CRC 1.2
Na základě povelů z řídícího stanoviště nebo z regulátoru rychlosti komunikuje s RT a určuje velikost tažné a brzdné síly.

A113
Regulátor rychlosti
RR 1.1, RR 2.1
Dle požadavku strojvedoucího a informací z SO A141 obsluhuje prostřednictvím CRC a RT obvody jízdy a brzdy. Má možnost ovládat ventily DAKO BSE.

A114
Tlačítková souprava pro RR 2.1
VRL 1.1, 3.1
Slouží k zadávání požadované rychlosti.

A115
Tlačítková souprava pro RR 2.1
VRL 1.1, 3.1
Slouží k zadávání požadované rychlosti.

A141
Skluzová ochrana dvojkolí a signalizace
LSO 4.2, 6.1
Dle informací snímačů otáček náprav reguluje přes RT zadání požadovaného tahu.

A160
Souprava pro měření a vyhodnocování proudů
SMP 1.2
Vyhodnocuje měření kotevních a budícího proudu pro potřeby strojvedoucího.

A402
Souprava vlakového zabezpečovače VZ
LS IV/1


A402.A
Přístrojová skříň VZ



A402.B
Ovládací skříň VZ



A402.C
Návěstní opakovač 1



A402.D
Návěstní opakovač 2



A402.E
Snímač kódů 1



A402.F
Snímač kódů 2



A405
Radiostanice VKV



A505
Impulsor mazání okolků
IM 2.2


B101
Převodník p/E
LUN 1566.8
Převádí tlak brzdového vzduchu na elektrickou hodnotu – zpracovává CRC

B102
Průtokoměr DAKO průběžného brzdového potrubí
PM 2


B103
Čidlo skluzové ochrany 1
1 SPL 1
Součást A141

B104
Čidlo skluzové ochrany 2
1 SPL 1
Součást A141

B105
Čidlo skluzové ochrany 3
1 SPL 1
Součást A141

B106
Čidlo skluzové ochrany 4
1 SPL 1
Součást A141

C104
Kondenzátor autom. dochlazování
8 μF, 250 V


C146
Kondenzátor relé K146
100 μF


E101
Světlomet dálkový 1



E102
Světlomet dálkový 2



E103
Návěstní světlo pravé 1
50 V, 50 W


E104
Návěstní světlo pravé 2
50 V, 50 W


E105
Návěstní světlo levé 1
50 V, 50 W


E106
Návěstní světlo levé 2
50 V, 50 W


E111
Osvětlení kabiny 1
50 V, 25 W


E112
Osvětlení kabiny 2
50 V, 25 W


E113
Osvětlení jízdního řádu 1 s vypínačem
50 V, 5W


E114
Osvětlení jízdního řádu  2 s vypínačem
50 V, 5W


E115
Osvětlení pomocného stolku v kabině 1 s vypínačem
50 V, 25 W


E116
Osvětlení pomocného stolku v kabině 2 s vypínačem
50 V, 25 W


E117
Osvětlení tlakoměrů na stan. 1 – 951/1, 952/1
24 V, 2 W


E118
Osvětlení tlakoměrů na stan. 2 – 951/2, 952/2
24 V, 2 W


E121
Osvětlení voltmetru st. 1
24 V, 2 W


E122
Osvětlení voltmetru st. 2
24 V, 2 W


E123
Osvětlení voltmetru st. 1
24 V, 2 W


E124
Osvětlení voltmetru st. 2
24 V, 2 W


E125
Osvětlení ampérmetru st. 1
24 V, 2 W


E126
Osvětlení ampérmetru st. 2
24 V, 2 W


E127
Osvětlení ampérmetru st. 1
24 V, 2 W


E128
Osvětlení ampérmetru st. 2
24 V, 2 W


E129
Osvětlení ampérmetru buzení st. 1
24 V, 2 W


E130
Osvětlení ampérmetru buzení st. 1
24 V, 2 W


E131
Osvětlení měřidla „PT“ st. 1
24 V, 2 W


E132
Osvětlení měřidla „PT“ st. 2
24 V, 2 W


E151
Osvětlení strojovny
50 V, 25 W


E152
Osvětlení podvozků
50 V, 25 W


E153
Osvětlení uličky strojovny
50 V, 25 W


E201
Okenní rozmrazovač pravý v kabině 1
48 V, 400 W


E202
Okenní rozmrazovač pravý v kabině 2
48 V, 400 W


E203
Okenní rozmrazovač levý v kabině 1
48 V, 400 W


E204
Okenní rozmrazovač levý v kabině 2
48 V, 400 W


E205
Klimatizační jednotka v kab. 1



E206
Klimatizační jednotka v kab. 2



E211
Topné těleso hlavní jímky 950/1
48 V, 50 W


E212
Topné těleso hlavní jímky 950/2
48 V, 50 W


E221
Chladnička
48 V, 70 W, 20 l


E223
Elektrický ohřívač vody
48 V, 500 W


E223.A
Termostat ohřívače vody



E224
Topné těleso zásobníku vody
2 kW, 220 V, (48 V)


F101
Jistič řízení lokomotivy
6 A


F102
Jistič řídících obvodů pomocných pohonů
1 A


F104
Jistič ovládání hlavního vypínače
 6 A


F106
Jistič ovládání obvodů elektrického vytápění
16 A


F107
Jistič souboru rychloměrů
6 A


F109
Jistič řízení elektropneumatické brzdy
6 A


F110
Jistič podpěťové ochrany
0,4 A


F111
Jistič skříně ochran
6 A


F114
Jistič ovládání kaloriferů E01, E02
1 A


F115
Jistič signalizace ochran
10 A


F116
Jistič průtokoměru průběžné vlakové brzdy
2 A


F117
Pojistka přeotáčkové ochrany kompresoru 1
1 A


F118
Pojistka přeotáčkové ochrany kompresoru 2
1 A


F120
Jistič topného tělesa zásobníku vody
6 A


F121
Jistič ovládání pomocného kompresoru M109
2 A


F122
Jistič chladničky
4,2 A


F123
Jistič vytápění odvodňovacích kohoutů
6 A


F124
Jistič ohřívače vody
16 A


F125
Jistič rozmrazovačů oken stan. 1
25 A


F126
Jistič rozmrazovačů oken stan. 2
25 A


F127
Jistič pískování a spřáhla
6 A


F128
Jistič mazání okolků
6 A


F129
Jistič osvětlení uličky a podvozků
10 A


F130
Jistič osvětlení strojovny a podvozků (u 69E jen strojovny)
10 A


F131
Jistič osvětlení kabin a přístrojů stanovišť
10 A


F132
Jistič zásuvek 48 V
10 A


F134
Jistič stěračů pravých – stan. 1 a 2
6 A


F135
Jistič ostřikovačů
6 A


F136
Jistič stěračů levých – stan. 1 a 2
6 A


F140
Jistič obvodů elektroniky 48 V – A102, A112, A113, A141
6 A


F150
Jistič dálkového světlometu stan. 1
6 A


F151
Jistič dálkového světlometu stan. 2
6 A


F152
Jistič návěstních světel na čelech lokomotivy
6 A


F153
Jistič ventilů píšťal
6 A


F154
Jistič ventilu houkaček
6 A


F180
Jistič skluzové ochrany
6 A


F182
Jistič regulátoru rychlosti
1 A


F191
Jistič obvodů elektroniky 115 V/400Hz
16 A


F192
Jistič radiostanice
6 A


F201
Pojistka akumulátorové baterie
100 A


F202
Hlavní jistič akumulátorové baterie
80 A


F203
Jistič centrálního napáječe obvodů elektroniky
50 A


F204
Pojistka pomocného kompresoru
40 A


F310
Koncový spínač tepelné pojistky odporníku R01



F311
Koncový spínač tepelné pojistky odporníku R01



F312
Koncový spínač tepelné pojistky odporníku R02



F313
Koncový spínač tepelné pojistky odporníku R02



G101
Akumulátorová baterie
36 čl., 160 Ah


G201
Centrální napáječ elektronicky řízených obvodů
48 V,

115 V/ 400 Hz
Slouží jako zdroj napětí 115 V/400 Hz pro elektroniku, RDS a VZ.

G202
Napáječ vlakového zabezpečovače
115 V/ 400 Hz


H101
Ústřední signální lampa poruchy na stan. 1
24 V, 2 W

červená


H102
Ústřední signální lampa poruchy na stan. 2
24 V, 2 W

červená


H103
Návěstní světlo závěru pneumatické brzdy 1
24 V, 2 W

žlutá


H104
Návěstní světlo závěru pneumatické brzdy 2
24 V, 2 W

žlutá


H105
Návěstní světlo zvýšeného průtoku vzduchu 1
24 V, 2 W

žlutá


H106
Návěstní světlo zvýšeného průtoku vzduchu 1
24 V, 2 W

žlutá


H107
Signální panel levý – stan. 1
24 V, 2 W


H108
Signální panel levý – stan. 2
24 V, 2 W


H109
Signální panel pravý – stan. 1
24 V, 2 W


H110
Signální panel pravý – stan. 2
24 V, 2 W







Součásti signálních panelů

S1 – S6
6
Spinač signalizace


R1-R10
10
Předřadný odpor
360Ω, 6 W

U1-U22
22
Dioda
900 V, 1 A

H1-H10
10
Signální žárovka
24 V, 2 W

P1, P2
2
Pojistky
Trubičková

Obsazení signálních panelů:

H107

H108
h1
Releová signalizace ochran
Červená



h2
Prokluz dvojkolí
Žlutá



h3
Porucha polovodičového prvku
Červená



h4
Porucha polovodičového prvku
Červená



h5
Porucha polovodičového prvku
Červená



h6
Skříň regulace – napětí filtru UF
Červená



h7
Porucha regulace
Červená



h8
Porucha regulace
Červená



h9
Signalizace pískování
Žlutá



h10
Vytápění odvodňovacích kohoutů
Žlutá


H109

H110
h1
Porucha ventilace 1 – M11
Červená



h2
Porucha ventilace 2 – M12
Červená 



h3
Porucha kompresorů M13, M14
Červená 



h4
Porucha nabíjení sítě 48 V
Červená



h5
Porucha centrálního napaječe 115V
Červená



h6
Porucha UNIPULSu – nadproud
Červená



h7
Porucha elektrodynamické brzdy
Žlutá



h8
Běh, mazání kompresoru
Červená



h9
Běh, mazání kompresoru
Červená



h10
Běh pomocného kompresoru
Žlutá


H111

Signální světlo „konec pomalé jízdy“ – stan. 1
24 V, 2 W, žlutá


H112

Signální světlo „konec pomalé jízdy“ – stan. 2
24 V, 2 W, žlutá


H151
2
Návěstní světlo „provozní stav“
24 V, 2 W, červená


H152
2
Návěstní světlo uzemňovače Q05 – bezpečný stav, u 69E je to návěstní světlo „bezpečný stav“
24 V, 2 W, zelená


H154
1
Kontrolní světlo ohřívače vody
24 V, 2 W, modrá


H155
1
Signální světlo kontrolky diod
24 V, 2 W


H201
1
Ukazatel indikace trolejového napětí stan. 1
48 Vss


H202
1
Ukazatel indikace trolejového napětí stan. 2
48 Vss


H203
1
Ukazatel stavu hlavního vypínače ss na stan. 1
48 V


H204
1
Ukazatel stavu hlavního vypínače ss na stan. 2
48 V


H205
1
Ukazatel stavu hlavního vypínače stř na stan. 1
48 V


H206
1
Ukazatel stavu hlavního vypínače stř na stan. 2
48 V


H207
1
Ukazatel stavu stykače K85 topení vlaku na stan. 1
48 V


H208
1
Ukazatel stavu stykače K85 topení vlaku na stan. 2
48 V


H280
1
Reléová skříň ochran

Slouží k indikaci a zpracování zapůsobení ochran lokomotivy. 


C, 3P
Diferenciální ochrana trafa




B, 2P
Nadproudová ochrana primáru trafa




G, 10P
Nadproud usměrňovače




H, 11P
Nadproud usměrňovače




A, 1P
Nadproud vlakového topení




L, 14P
Indikace střídavého systému




28P, 29P, 15P, 30P
Indikace stejnosměrného systému




9P, F, 27P, 8P
Podpěťová ochrana




17P
Nadproud 1. motorové skupiny




18P
Nadproud 1. motorové skupiny




20P
Diferenciální ochrana tr. obvodu




21P
Diferenciální ochrana pom. pohonů




23P
Napěťová diferenciální ochrana




25P
Nadproud brzdy




31P
Podpěťová ochrana




26P
Napětí trakční baterie




V
Koncové relé ochran



H281
1
Zobrazovač stavů skříně ochran st.1



H282
1
Zobrazovač stavů skříně ochran st.2



H301
1
Akustická návěst (bzučák) poruchy na stan. 1
24 V


H302
1
Akustická návěst (bzučák) poruchy na stan. 2
24 V


H303
1
Elektronická houkačka VZ na st. 1
24 V


H304
1
Elektronická houkačka VZ na st. 2
24 V


K101
Pomocné relé J-B
48 V
Spíná signálem J0 z RT

K102
Pomocné relé stykače K36
48 V
Spíná signálem S0 z RT

K103
Pomocné relé stykače K40
48 V
Spíná signálem E0 z RT

K104
Pomocné relé vyrovnávání nápravových tlaků – směr P
48 V
Spíná signálem ID z RT

K105
Pomocné relé vyrovnávání nápravových tlaků – směr Z
48 V
Spíná signálem ID z RT

K106
Pomocný stykač ventilů pohonů Q11, Q12, Q13, Q14,

Indikuje bezvýkonový stav (povolené přepínání).

K107
Relé vzniku brzdového proudu kotev trakčních motorů
48 V
Spíná signálem IB z RT

K108
Pomocné relé směrových přepínačů – směr P
48 V
Spíná signálem D0 z RT

K109
Pomocné relé směrových přepínačů – směr Z
48 V
Spíná signálem R0 z RT

K110
Pomocné relé odpojení tr. motorů
48 V
Přestavení směrových přepojovačů do polohy 0.

K111
Pomocné relé malé rychlosti
48 V
Je ovládáno ze skluzové ochrany A141

K112
Relé výluky elektrodynamické brzdy při rychlobrzdě
48 V
Spíná signálem RV z CRC

K113
Pomocné relé napájení sítě 115 V / 400 Hz
48 V
Je ovládáno ze skluzové ochrany A141

K114
Pomocné relé odbrzdění ventilu Y102
48 V
Relé odvětrání převodníku B101

K115
Pomocné relé rychlosti
48 V
Je ovládáno ze skluzové ochrany A141

K116
Stykač pomocných pohonů
48 V, 40 A
Relé PP

K117
Časové relé poruchy ventilace – zpožděný odpad
48 V, 20 s
Způsobuje při poruše regulace ventilátorů a kompresorů vypnutí HV po 20 sec.

K119
Pomocné relé signalizace poruchy ventilátoru 1
48 V
Je ovládáno signálem SPV R1 z RSPM

K120
Pomocné relé signalizace poruchy ventilátoru 2
48 V
Je ovládáno signálem SPV R2 z RSPM

K121
Impulsní relé ústřední signalizace
48 V


K122
Impulsní relé pískování
48 V


K123
Časové relé hlavního vypínače se zpožděným odpadem
48 V, 6 s
Přestavuje po vypnutí HV přepojovače J – B - D do polohy B

K124
Pomocné relé přepínání ukazatelů poměrného tahu
48 V


K125
Pomocné relé směrových přepínačů
48 V
Je ovládáno z indikačního rychloměru (blokování přepojovačů za jízdy)

K128
Pomocné relé signalizace poruchy napájení kompresoru 1
48 V
Je ovládáno signálem SPV R3 z RSPM

K129
Pomocné relé signalizace poruchy napájení kompresoru 2
48 V
Je ovládáno signálem SPV R4 z RSPM

K131
Stykač pomocného kompresoru
48 V


K132
Relé signalizace poruchy primárního PM UNIPULSu U60.A
48 V


K133
Stykač blokování sběračů
48 V, 40 A


K135
Relé samočinného odvodňování
48 V


K140
Relé hlavního vypínače
48 V


K141
Relé blokování dveří strojovny
48 V


K143
Relé průběžné brzdy tlakového spínače S513
48 V


K144
Relé signalizace ztráty N – signálu z RT
48V


K145
Pomocné relé bdělosti VZ
48 V


K146
Relé bdělosti
48 V


K150
Stykač ohřívače vody



K158
Pomocné relé signalizace poruchy mazání kompresoru 1
48 V


K159
Pomocné relé signalizace poruchy mazání kompresoru 2
48 V


M101
Motor ventilátoru kaloriferu kabiny 1
48 V, 80 W, 


M102
Motor ventilátoru kaloriferu kabiny 2
48 V, 80 W, 


M103
Ventilátor prostoru stan. 1
48 V, 20 W


M104
Ventilátor prostoru stan. 2
48 V, 20 W


M105
Motor stěrače pravý – stan. 1
24 V, 50 W


M106
Motor stěrače pravý – stan. 2
24 V, 50 W


M107
Motor stěrače levý – stan. 1
24 V, 50 W


M108
Motor stěrače levý – stan. 2
24 V, 50 W


M109
Pomocné kompresorové soustrojí
48 V, 1,5 kW


M110
Motor ventilátoru skříně elektronických obvodů
48 V, 80 W, 


M111
Motorek čerpadla ostřikovačů oken – stan. 1
24 V, 50 W


M112
Motorek čerpadla ostřikovačů oken – stan. 2
24 V, 50 W


P101
Ampérmetr motorové skupiny M01 – M02 na stan. 1



P102
Ampérmetr motorové skupiny M01 – M02 na stan. 2



P103
Ampérmetr motorové skupiny M03 – M04 na stan. 1



P104
Ampérmetr motorové skupiny M03 – M04 na stan. 2



P107
Voltmetr trolejového napětí střídavého stan. 1



P108
Voltmetr trolejového napětí střídavého stan. 2



P109
Ampérmetr budícího proudu st. 1



P110
Ampérmetr budícího proudu st. 2



P111
Ukazatel rychlosti zvolená-skutečná na stan. 1
0- 160 km/h


P112
Ukazatel rychlosti zvolená-skutečná na stan. 2
0- 160 km/h


P113
Ukazatel tahu F – stan. 1



P114
Ukazatel tahu F – stan. 2




Soubor rychloměrů:



P121
Registrační rychloměr – stan. 1 

4 registrace
0 – 150 km/h


P122
Neregistrační rychloměr – st. 2
0 – 150 km/h


P123.A
Stabilizátor



P123.B
Předřadný odporník



P123.C
Nápravový snímač



P125
Voltmetr akumulátorové baterie – st.1
0 – 100 V


P126
Voltmetr akumulátorové baterie – st.2
0 – 100 V


P127
Ampérmetr akumulátorové baterie stan. 1
60 mA, 60A-0-60A


P128
Ampérmetr akumulátorové baterie stan. 2
60 mA, 60A-0-60A


Q101
Ruční odpojovač „minus“ pólu akumulátorové baterie



R152
Ochranný odpor pro spinač ochrany kompresorových motorů M13.B, M14.B
5,1Ω, 10 W


R181
Bočník ampérmetru P127, P128 akumulátorové baterie
60 A, 60 mV


S101
Spínač řízení na stan. 1



S101.A
Spínač levý



S101.B
Spínač pravý



S102
Spínač řízení na stan. 2



S102.A
Spínač levý



S102.B
Spínač pravý



S103
Řídící kontrolér na stan. 1



S103.A
Směrový válec
P-0-Z


S103.B
Jízdní válec
<< - x + >>


S103.C
Brzdový válec
- B +


S103.D
Elektromagnetická západka směrového válce
48 V


S104
Řídící kontrolér na stan. 2



S104.A
Směrový válec
P-0-Z


S104.B
Jízdní válec
<< - x + >>


S104.C
Brzdový válec
- B +


S104.D
Elektromagnetická západka směrového válce
48 V


S105
Tlačítko volby „-„  stan. 1



S106
Tlačítko volby „-„  stan. 2



S107
Tlačítko volby „+“ stan. 1



S108
Tlačítko volby „+“ stan. 2



S109
Kontrolér brzdiče DAKO stan. 1



S110
Kontrolér brzdiče DAKO stan. 2



S111
Přepínač režimu řízení R-A-Z st. 1



S112
Přepínač režimu řízení R-A-Z st. 2



S113
Spínač ventilátorů M11-M12 st. 1



S114
Spínač ventilátorů M11-M12 st. 2



S115
Spínač kompresoru M13 st. 1



S116
Spínač kompresoru M13 st. 2



S117
Spínač kompresoru M14 st. 1



S118
Spínač kompresoru M14 st. 2



S119
Spínač topení vlaku stykače K85 stan. 1



S120
Spínač topení vlaku stykače K85 stan. 2



S121
Spínač sběračů X01, X02 – stan. 1



S122
Spínač sběračů X01, X02 – stan. 2



S123
Vypínací tlačítko hlavního vypínače na stan. 1



S124
Vypínací tlačítko hlavního vypínače na stan. 2



S125
Spínač systému a hlavního vypínače – stan. 1



S126
Spínač systému a hlavního vypínače – stan. 2



S127
Vypínač ventilátorku kabiny 1 – M103



S128
Vypínač ventilátorku kabiny 2 – M104



S129
Tlačítko ventilu Y129 píšťaly – st. 1



S130
Tlačítko ventilu Y130 píšťaly – st. 2



S131
Nožní tlačítko ventilu Y127 houkaček – stan. 1



S132
Nožní tlačítko ventilu Y128 houkaček – stan. 2



S133
Tlačítko ventilu Y127 houkaček – stan. 1



S134
Tlačítko ventilu Y128 houkaček – stan. 2



S135
Nožní tlačítko ventilu Y131 pískování – stan. 1



S136
Nožní tlačítko ventilu Y132 pískování – stan. 2



S137
Tlačítko ventilu Y131 pískování – stan. 1



S138
Tlačítko ventilu Y132 pískování – stan. 2



S139
Přepínač osvětlení přístrojů st. 1



S140
Přepínač osvětlení přístrojů st. 2



S141
Přepínač dálkového světlometu st. 1



S142
Přepínač dálkového světlometu st. 2



S143
Přepínač návěstních světel stan. 1 –

pravé přední B – Č



S144
Přepínač návěstních světel stan. 2 –

pravé přední B – Č



S145
Přepínač návěstních světel stan. 1 –

levé přední B – Č



S146
Přepínač návěstních světel stan. 2 –

levé přední B – Č



S147
Přepínač návěstních světel stan. 1 –

pravé zadní



S148
Přepínač návěstních světel stan. 2 –

pravé zadní



S149
Přepínač návěstních světel stan. 1 –

levé zadní



S150
Přepínač návěstních světel stan. 2 –

levé zadní



S151
Přepínač osvětlení stanoviště 1



S152
Přepínač osvětlení stanoviště 2



S153
Tlačítko bdělosti VZ st. 1 – pravé 



S154
Tlačítko bdělosti VZ st. 2 – pravé 



S155
Tlačítko bdělosti VZ st. 1 – levé 



S156
Tlačítko bdělosti VZ st. 2 – levé 



S157
Přepínač frekvencí VZ 50/75 – st. 1



S158
Přepínač frekvencí VZ 50/75 – st. 2



S159
Přepínač režimu jízdy P-V-J-S st. 1



S160
Přepínač režimu jízdy P-V-J-S st. 2



S161
Tlačítko „POMALÁ JÍZDA“ stan. 1 



S162
Tlačítko „POMALÁ JÍZDA“ stan. 2 



S163
Přepínač omezení tahu – stan. 1



S164
Přepínač omezení tahu – stan. 2



S165
Spínač samočinného spřáhla – st. 1



S166
Spínač samočinného spřáhla – st. 2



S167
Tlačítko odbrzďovače stan. 1



S168
Tlačítko odbrzďovače stan. 2



S169
Spínač diagnostické zkoušky regulátoru tahu A102



S171
Tlačítko vyrovnávání nápravových tlaků stan. 1



S172
Tlačítko vyrovnávání nápravových tlaků stan. 2



S175
Spínač vytápění odvodňovacích kohoutů 955/1 ze stan. 1



S176
Spínač vytápění odvodňovacích kohoutů 955/2 ze stan. 2



S177
Spínač rozmrazovačů stan. 1



S178
Spínač rozmrazovačů stan. 2



S179
Spínač vytápění stan. 1



S180
Spínač vytápění stan. 2



S181
Tlačítko zrušení signalizace ochran – stan. 1



S182
Tlačítko zrušení signalizace ochran – stan. 2



S185
Spínač stěračů a ostřikovačů – st. 1



S186
Spínač stěračů a ostřikovačů – st. 2



S189
Spínač „DÉLKA VLAKU“ – stan. 1



S190
Spínač „DÉLKA VLAKU“ – stan. 2



S191
Spínač zkoušení pulsních měničů – stan. 1



S192
Spínač zkoušení pulsních měničů – stan. 2



S193
Spínač volby vlaku „O – N“ – st. 1



S194
Spínač volby vlaku „O – N“ – st. 2



S195
Spínač nouzové regulace jízdy – stan. 1



S196
Spínač nouzové regulace jízdy – stan. 2



S197
Spínač odpojení trakčních motorů – stan. 1



S198
Spínač odpojení trakčních motorů – stan. 2



S201
Přepínač osvětlení strojovny – st. 1



S202
Přepínač osvětlení strojovny – st. 2



S203
Přepínač osvětlení podvozků – st. 1



S204
Přepínač osvětlení podvozků – st. 2



S205
Přepínač osvětlení průchozí uličky – stan. 1



S206
Přepínač osvětlení průchozí uličky – stan. 2



S207
Vypínač EDB



S209
Vypínač elektrického ohřívače vody



S212
Tlačítko kontroly diod obvodů mn pro H155



S213
Vypínač akumulátorové baterie



S214
Vypínač centrálního napáječe



S215
Vypínač zásuvky X101



S216
Vypínač zásuvky X101



S401
Koncový spínač otevření žaluzií brzdových odporníků



S402
Koncový spínač vstupních dveří strojovny na stan. 1



S403
Koncový spínač vstupních dveří strojovny na stan. 2



S406
Koncový spínač výstupu na střechu



S407
Koncový spínač krytů trafa



S501
Tlakový spínač tlaku hlavní jímky a kompresorů
DM 8,5 bar

TI 1,5 bar


S502
Tlakový spínač tlaku pomocné jímky a pomocného kompresoru se signalizací při stoupajícím tlaku
HM 4,3 bar

Dif 3,7 bar


S512
Tlakový spínač 



S513
Tlakový spínač rychlobrzdy



S514
Tlakový spínač přímočinné



S515
Tlakový spínač přímočinné brzdy – VZ
DM 0,5 bar

TI 1 bar


S516
Soubor tlakových spínačů pro automatické řízení



S516.A
Spínač průběžného potrubí 



S516.B
Spínač samočinné brzdy 1



S516.C
Spínač samočinné brzdy 2



S601
Prostorový termostat topení – st. 1
Rozsah 15-36°C


S602
Prostorový termostat topení – st. 2
Rozsah 15-36°C


S607
Ochranný termostat kaloriferu  st. 1
Nastavení  100°C


S608
Ochranný termostat kaloriferu  st. 2
Nastavení  100°C


S609
Prostorový termostat skříně elektroniky
Nastavení  50°C


V150
Spínací tranzistor stykače K40



X101
Zásuvka 48 V na stan. 1
48 V, 10 A


X102
Zásuvka 48 V na stan. 2
48 V, 10 A


X103
Zásuvky 48 V na rámu lokomotivy



X110
Pomocná zásuvka sítě 115 V – 400 Hz
250 V, 10/16 A


X111
Přívodka napájení sítě 48 V a nabíjení baterie z cizího zdroje
63 A


X123
Kontrolní zásuvka diod v obvodech mn



X130
Zásuvka osvětlení strojovny z cizího zdroje
48 V, 10 A


X131
Vidlice



Y101
Ventily elektropneumatického brzdiče DAKO BSE



Y101.A
Ventil plnícího švihu



Y101.B
Ventil nízkotlakého přebití



Y101.C
Ventil závěru



Y101.D
Ventil provozního odbrzdění



Y101.E
Ventil provozního brzdění



Y102
Elektropneumatický ventil odbrzdění
48 V, 6,3 bar


Y103
Elektropneumatický ventil zabrzdění
48 V, 6,3 bar


Y104
Elektropneumatický ventil parkování
48 V, 6,3 bar


Y105
Odbrzďovač DAKO OL 2



Y106
Šoupátko VZ
3,5 bar


Y106.P
Elektropneumatický ventil
24 V


Y109
Elektropneumatický ventil blokování brzdy
48 V, 6,3 bar


Y110
Ventil vyrovnávání nápravových zatížení náprav 1-3 a 2-4
48 V, 6,3 bar


Y111
Ventil vyrovnávání nápravových zatížení náprav 4-2 a 3-1
48 V, 6,3 bar


Y121
Elektropneumatický ventil sběrače X01
48 V, 6,3 bar


Y122
Elektropneumatický ventil sběrače X02
48 V, 6,3 bar


Y125
Ventil odvodnění hlavní jímky 905/1
48 V, 6,3 bar


Y126
Ventil odvodnění hlavní jímky 905/2
48 V, 6,3 bar


Y127
Ventil houkaček – stan. 1
48 V, 6,3 bar


Y128
Ventil houkaček – stan. 2
48 V, 6,3 bar


Y129
Ventil píšťaly – stan. 1
48 V, 6,3 bar


Y130
Ventil píšťaly – stan. 2
48 V, 6,3 bar


Y131
Ventil pískování náprav 1-3
48 V, 6,3 bar


Y132
Ventil pískování náprav 4-2
48 V, 6,3 bar


Y135
Ventil mazání okolků nápravy 1
48 V, 6,3 bar


Y136
Ventil mazání okolků nápravy 4
48 V, 6,3 bar


Y151
Ventil samočinného spřáhla – st. 1

Nenamontován

Y152
Ventil samočinného spřáhla – st. 2

Nenamontován

Y201
Elektromagnetická západka dveří strojovny ze stan. 1
48 V


Y202
Elektromagnetická západka dveří strojovny ze stan. 2
48 V







KUSOVNÍK  VZDUCHOVÝCH  OBVODŮ

900
2
Kompresor 3DSK-100

901
2
Mezichladič kompresoru

902
2
Pojistná záklopka kompresoru

903
2
Odlehčovací ventil kompresoru

904
2
Odlehčovací ventil kompresoru

905
2
Hlavní vzduchojem – 450 l

906
1
Přístrojový vzduchojem – 120 l

907
1
Zásobní vzduchojem – 150 l

908
1
Pomocný vzduchojem hlavních vypínačů a sběračů – 10 l

909
2
Rozvodový vzduchojem – 9 l

910
1
Vzduchojem nízkotlakého přebití u brzdiče DAKO BSE – 5 l

911
1
Řídící vzduchojem u brzdiče DAKO BSE – 2,5 l

912
2
Řídící vzduchojem – 2,5 l

913
8
Brzdová jednotka s válcem 8“

914
2
Odolejovač 1“

915
3
Trojhrdlá odkapnice 1 1/4“

916
2
Dvojhrdlá odkapnice 1 1/4“

917
1
Přídavný ventil DAKO LRV

918
2
Odbočnice 120° 1 1/4“

919
1
Rozvaděč DAKO LTR 8“ Z

920
2
Tlakové relé TR 1

921
2
Hadice FC 300-24x300

922
1
Elektricky řízený brzdič DAKO BSE

923
2
Ovladač DAKO OBE 1

924
2
Brzdič přímé brzdy DAKO BP

925
2
Ruční odbrzďovač

926
1
Pomocný vzduchojem 25 l

927
1
Ventil pro úpravu tlaku 3/4“ – 1000/700 kPa, u lok. ř. 162 je to lokomotivní odbrzďovač DAKO OL 2

928
2
Manometrový panel

929
2
Záklopka záchranné brzdy AK-6-1“

930
8
Písečníkové koleno

931
1
Lokomotivní odbrzďovač DAKO OL-2,

U ř. 162 ruční kompresor

932
2
Pneumatická houkačka

933
2
Pneumatická houkačka

934
1
Zpětný ventil

935
2
Vzduchový filtr 3/4“

936
1
Vzduchový filtr 1/2“, u ř. 162 je to pojistný ventil Js 15 – 1050 kPa

937
1
Ventil pro úpravu tlaku 3/4“ – 1000/630 kPa

938
2
Ventil pro úpravu tlaku 3/4“ – 1000/700 kPa

939
2
Regulátor množství vzduchu

940
2
Ventil pro úpravu tlaku 3/4 – 1000/550 kPa

941
4
Vyrovnávač nápravových tlaků

942
2
Ventil

943
2
Píšťala

944
6
Dvojitá zpětná záklopka 3/4“

945
2
Zpětná záklopka 1“

946
4
Zpětná záklopka 3/4“

947
1
Zpětná záklopka Js 20

948
4
Pojistný ventil Js 15 – 1100 kPa

949
1
Vzduchový filtr

950
1
Škrtící dýza ø7

951
2
Tlakoměr dvojitý DZO-80-16/P

952
2
Tlakoměr dvojitý DZO-80-12/P

953
1
Tlakoměr 0÷1000 kPa  ø100

954
1
Tlakoměr 0÷1000 kPa  ø100

955
2
Pneumaticky ovládaný vypouštěcí ventil

956
8
Jalová spojka kloubová

957
4
Hadicová spojka vozová 1“x620

958
4
Brzdová spojka zrcadlová – 620

959
1
Tlakoměr 0÷1600 kPa  ø100

960
4
Hadicová spojka 1/2“ – 875

961
8
Hadicová spojka 1/4“ – 875, u ř. 162 je to odvodňovací kohout 1/2“

962
4
Hadice 6 x 600

963
10
Hadice 6 x 1000

964
2
Spojkový kohout AKH-P

965
2
Spojkový kohout AKH-L

966
2
Spojkový kohout AKH-P

967
2
Spojkový kohout AKH-L

968
1
Uzavírací kohout 11/4“

969
8
Uzavírací kohout 1“

970
1
Uzavírací kohout 1“ (zaplombovaný)

971
5
Uzavírací kohout 3/4“

972
2
Uzavírací kohout 1/4“ (s odvětráním)

973
8
Uzavírací kohout 1/2“

974
4
Uzavírací kohout 1/2“ (s odvětráním)

975
2
Škrtící dýza ø3,2

976
17
Uzavírací kohout 1/4“ (s odvětráním)

977
1
Uzavírací kohout 1/2“

978
3
Spojková hlavice

979
1
Průtokoměr DAKO – PM2

980
1
Škrtící dýza ø1,5

981
1
Škrtící dýza ø1,5

982
1
Ventil pro úpravu tlaku 3/4“ – 550/380 kPa

983
1
Ventil pro úpravu tlaku 3/4“ – 550/200 kPa

984
2
Nádrž maziva 10 l

985
2
Vzduchový filtr 1/2“ s odvodňovacím kohoutem

986
2
Zpětný ventil

987
4
Dávkovací tryska RE

988
2
Filtr maziva 3/4“

989
4
Hadice maziva Js 13x600

990
4
Hadice vzduchová Js 6x600

991
2
Uzavírací kohout 1/4“, u 162 1/2“

992
1
Ventil pro úpravu tlaku 3/4“ – 1000/500 kPa
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