
Bedienungs3nleitungiiir Blolksignalsel6866
Oas Blocksignal ist cin vereinfachtes Lichtsignal mit den Signalbegriffen HL 13
(rot) und HL 1 (griln) fur die NenngrOfie HO.

Es kann sowohl als einfaches Ein- und Ausfahrsignal als auch fur den vollauto-
matischen Blockbetrieb verwendet werden. Der elektromagnetische Ooppel-
spulantrieb ist fiir eine Betriebspannung von 16 V"J vorgesehen und besitzt
eine Endabschaltung.
Beim Aufbau einer vollautomatischen Blockstrecke mul3 stets eine Blockstrecke
mehr vorhanden sein als Zilge auf ihr fahren sollen. Oabei ist zu beachten, dal3
das erste BIocksignal an ein Stellpult angeschlossen wird. Oadurch ist es mog-
Jich,zu Beginn des Zugbetriebes dieses Signal vom Stellpult aus auf .Fahrt frei"
zu stellen. Sobald der Blockbetrieb lii.uft,iibernimmt das entsprechende Schalt-
gleisstiick diese Funktion. Wird eine vollautomatische BIockstrecke fur zwei
Ziige aufgebaut, so werden die auf dem Schaltbild mit X gekennzeichneten
Punkte miteinander verbunden.
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Bei Sonderschaltun-
gen ist das in Abb. 1
dargestellte Kon-
taktblech um 1800
zu drehen (siehe
Abb. 2). Oabei ist
auf den richtigen
Einsatz des Isolier-
schienenverbinders
zu achten.
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Abb.2

Trenngleis Blocksignal Schaltgleis
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Kontrolleuchten

Blocksignal 015 einfaches Ein- u.Ausfahrsignal
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