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DEBENHAMS

GRANDHOTEL EVROPA

MELANTRICH ROKOKO

HOTEL JALTA Květinový dům HOTEL WILSON

KOMERČNÍ BANKA FÉNIX DŮM MÓDY
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Na Korábě U DobřenskýchMERAN Casino Café sv. Václava LUXOR PALACE Čs. centra Calzedonia

Wiehlův dům Václavka Fotolab Černý baron Hapimag Partners Maxima

M

M

M

ROKOKO

POVRCHY

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTELNÍ VČETNĚ SVÍTIDEL YOA MAXI A YOA MIDI (náklon 0, min. výložníky), stožár v. 14 m 

PRUH DLAŽBY - ZEMSKÝ PROVAZEC - Šluknovský syenit, šířka 500 mm, tl. 180 mm, tryskaný povrch, difuzně impregnovaný

PRUH DLAŽBY - DÍLČÍ PROVAZEC - Šluknovský syenit, šířka 300 mm, tl. 180 mm, tryskaný povrch, difuzně impregnovaný

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PÁS

PÍTKO, litinové + žulová bordura (Hlinecká Žula Ctětín, 855x855x130, tryskaný povrch s kanelurou)

LAVIČKA, betonová, povrch z umělého kamene PDM s černým mramorem, 2300/600/440 + 3000/600/440-na středové promenádě

PODZEMNÍ ODPADKOVÝ KOŠ

STOJANY NA KOLA,  dle návrhu pražského mobiliáře

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

MŘÍŽ STROMU V CHODNÍKU, litinová, černě voskovaná - ∅1850 - ∅700

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK, šedá vápencová mozaika (šedý mramor), 60/60/60, řezanoštípaná, bez lemování

DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA, hlinecká žula Ctětín, řezaná kostka se štípanou hranou, tryskaný povrch, 160-250/160/160
DLÁŽDĚNÉ PŘEJEZDY CHODNÍKŮ V MÍSTECH NAPOJENÍ NA OKOLNÍ ULICE, hlinecká žula Ctětín, řezaná kostka se štípanou hranou, tryskaný povrch, 80-100/100/tl.160

VODNÍ PRVEK, žulové desky, hlinecká žula Ctětín, 990/990/70

                      - ŘÍMSKÉ ČÍSLICE - Světlé žulové desky Sumrakov, s vloženým mosazným pruhem, tl. 180 mm, tryskaný povrch, difuzně impregnovaný

ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK

ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

- HLADKÁ ŽULOVÁ DLAŽBA - hlinecká žula Ctětín, 400/250/60-160 mm- dle okolních povrchů do kterých je vkládána
- SIGNÁLNÍ ŽULOVÁ DLAŽBA - světlé žulové desky, Sumrakov 200/200/60-160 mm- dle okolních povrchů do kterých je vkládána, tryskaný povrch s výstupky (20/20/5)

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - VODÍCÍ LINIE
- VODÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA - hlinecká žula Ctětín, 600/400/60-160 mm- dle okolních povrchů do kterých je vkládána, tryskaný porch s kanelurou (10/5, rozteč 20 mm)

- žulové obrubníky budou provedeny z hlinecké žuly Ctětín, šířky 300 mm, osazené na P+D
poznámka:

VJEZD/VÝJEZD Z BUDOVY
VSTUP/VÝSTUP Z METRA
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY 
ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ834/17

M

LEGENDA

MĚSTSKÁ ZELEŇ
NOVĚ VYSAZOVANÉ STROMY (67 ks)
TILIA ×europaea "PALLIDA TYP EBBEN" 
obvod kmene v 1m: 35-40 cm
výška zapěstování koruny opt. 3 m

STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ VÝSADBA

mimo řešené území
ponecháno na dožití

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK (na ose náměstí), hlinecká žula Ctětín, řezaná kostka se štípanou hranou, tryskaný povrch, 160-250/160

PROSTOR VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ ŘEŠENÝ V RÁMCI AKCE TT VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

-bílého mramoru Supíkovice se štípanou hranou, řezaným povrchem, difůzně impregnovaným

INFORMAČNÍ PANEL ZOBRAZUJÍCÍ ODJEZDY TRAMVAJÍ Z DANÉ ZASTÁVKY

Rozměry budou vždy odpovídat a navazovat na spárořez dlažby okolních povrchů. V případě potřebu budou rozměry vlkádaných prvků upraveny.

DOČASNÉ STÁNKY PRO TRHY - ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ

PŘEMÍSTĚNÝ STÁVAJÍCÍ KONTEJNER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

VYÚSTĚNÍ VÝDUCHU Z KOLEKTORU/MULTIKANÁLU PRE
9=7

35(

9=7

.2/�

SEDACÍ OCHRANNÉ ZÁBRANY

DLÁŽDĚNÝ CYKLOPRUH, šedá vápencová mozaika (šedý mramor), 60/60/60, řezanoštípaná, bez lemování 
kladení dlažby s podélnými spárami rovnoběžně s provazci

- vodorovné dopravní značení bude v prostoru Václavského náměstí realizováno z:

-comcon- žluté a modré čáry VDZ v dané barvě
liniové čáry VDZ bez požadavku na barevné úpravy (ukončení pěší zóny  u křižovatky Jindřišská-Vodičkova) je v rámci VDZ navrženo v rámci hladké lemovací dlažby u varovného pásu)

přechody pro chodce, směrové šipky VDZ, stop čáry pro tramvaje
-saduritový nátěr značící cyklistu u směrových šipek VDZ (na 4ks kamenných desek 0,56x0,56m, tl.160mm z materiálu dle okolních povrchů) 

kladení dlažby s podélnými spárami rovnoběžně s podélnou osou náměstí
s vloženými dlážděnými cyklistickými piktogramy z hlinecké žuly Ctětín, řezaných kostek se štípanou hranou a vyfrézovanou grafikou.  

zemské provazce v místech s navrženými hmatovými opatřeními pro nevidomé budou obsahovat povrchové hmatové řešení dle okolních signálních dlažeb, materiál provazců bude zachován 

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - vodící pásky v místech předchodů
- VODÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA - hlinecká žula Ctětín, tryskaný porch se 4mi podélnými kanelurami (10/5mm) 500x500,tl 160mm- dle okolní dlažby do kterých je vkládána

Tloušťka jednotlivých prvků VDZ bude odpovídat tl. okolní dlažby do kterých jsou prvky vkládány

DLÁŽDĚNÉ PŘEJEZDY CHODNÍKU V VJEZDŮ DO OKOLNÍCH BUDOV, hlinecká žula Ctětín, řezaná kostka se štípanou hranou, tryskaný povrch, 80-100/100/tl.100
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