
Provoznínávod pro výhybkuP 31 roP 31 I - rozchodHO

Elektromagnetická výhybka P 31 je vybavena 6 zásuvkovými prípojkami (1-6).
Na zásuvkovou prípojku c. 4 je treba pripojit nulové vedení pro spínací magnet,
zatímco se na obe prípojky c. 5 a c. 6 privádí napetí pro postavení výhybky
"rovne" resp. "odbocko". Príslušné pripojovací schéma ukazuje obrázek 1.

V tomto zapojení je soucasne znázornen prípoj svetelného nebo tvarového
návestidla. Takovéto návestidlo je treba napojit na zásuvkové prípojky 1, 2 a 3.
Výhodné rozmery pohánecího mechanismu dovolují usporádání výhybky podle
obrázku 2.

Výhybko muže být prestavena také rucne pomocí prestavovacího kolíku. vycní-
'lajícího na skrínce výhybky.
Výhyl:ka P 31 je vybaveno dvojitou cívkou pro provozní napetí 16 V.
Výhybko P 31 je zapojena jako normální prujezdová výhybka.

Výhybko je opatrena koncovým vypínáním. Tím je zabráneno poškození vinutí
cívky.
No pohánecí cásti je prídavne vestaven jednopólový prepínac. Tento prepínac
není elektricky spojený se spínacím magnetem.

Póly prepínace se vyvádejí na 3 konektorech C. 1. 2 a 3.
Spájení prívodních vedení s 6 priloženými plochými zásuvnými zdírkami se nesmí
provádet v nasazeném stavu. jinak dojde k zmeknutí polystyrenové skrínky
(obrázek 5).

Pro instalaci výhybky nebo zarízení na zapuštené konstrukci se dodává 6 spojo-
vacích kusu. Použití ukazuje obr. 6.
Obrázek 3 ukazuje zapojení pro zajištení jízdních cest prí více odstavných kolejích.
Na obrázku 1 je navržen manipulacní panel se svetelným zpetným hlášením.
Toto zapojení má tu prednost, že pro zpetné hlášení poloh výhybek není zapo-
trebí žádných prídavných vedení. Je-Ii v souvislosti se zpetným hlášením zapo-
jeno soucasne nekolik žárovek (použití reléového stavedla), doporucuje se
zapojení podle obrázku 4.
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